
BIJLAGE 

Aanduiding gebieden waar preventief welstandstoezicht van toepassing blijft overeenkomstig de criteria uit de welstandsnota 2007 

 

Almen H1 - Historisch dorpsgebied 
 H2 - Historisch bebouwingslint *  
 G2 - [ŀƴŘƎƻŜŘ Ωǘ 9ƭƎŜǊ 
    
Barchem H2 - Historisch bebouwingslint 
    
Eefde H1 - Historisch dorpsgebied *  
 H2 - Historisch bebouwingslint 
 G2 - [ŀƴŘƎƻŜŘŜǊŜƴ IŜǘ .ŀǊƎŜ Ŝƴ Ωǘ IŀǾŜƪŜ 
    
Epse H2 - Historisch bebouwingslint *  
    
Exel H2 - Historisch bebouwingslint 
    
Gorssel H1 - Historisch dorpsgebied *  
 H2 - Historisch bebouwingslint 
    
Harfsen H2 - Historisch bebouwingslint 
    
Laren H2 - Historisch bebouwingslint 
    
Lochem H3 - Historische stedelijke bebouwing 
 H2 - Historisch bebouwingslint 
 H4 - Gemengde bebouwing rond centrum 
 W2 - Parkachtig woongebied Berkeloord 
    
Buitengebied  - Landgoederen en buitenplaatsen 
 

*Voor Almen, Eefde, Epse en Gorssel geldt dat enkele buiten de centra/dorpskernen gelegen historische bebouwingslinten gedurende de proefperiode welstandsvrij zijn. 



  



ALMEN ς H1 ς HISTORISCH DORPSGEBIED  

Het oostelijk deel van de Dorpsstraat is een karakteristiek deel van het dorp. Het 
beloop van de straat en de diversiteit aan bebouwing en functies maken duidelijk 
dat hier sprake is van een centrumgebied. Het plein met de kerk en de daaraan 
grenzende bebouwing (school, horecabedrijf) vormen tezamen de meest 
beeldbepalende elementen. 
 
In dit gebied wordt welstandsniveau 2 gehanteerd. 
 
Ligging 

- De bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte; 
- 5Ŝ ƘƻƻŦŘƳŀǎǎŀΩǎ ƻƴŘŜǊǎǘŜǳƴŜƴ ŘƻƻǊ ŘŜ ƘƻƻƎǘŜ Ŝƴ ǇƭŀŀǘǎƛƴƎ ƘŜǘ ƪŀǊŀƪǘŜǊ 

van de openbare ruimte. 
 
Massa 

- De gevelbreedte is beperkt of er is sprake van geleding van de massa 
(parcellering) zodat een kleinschalig beeld ontstaat of behouden blijft; 

- De hoofdvorm is eenvoudig (geen bouwmassa, opgebouwd uit diverse 
vormen) en blijft ook na aanpassing duidelijk herkenbaar; 

- Traditionele kapvormen hebben de voorkeur; 
- Blinde gevels aan de zijde van de openbare weg zijn niet gewenst; 

hoekpanden hebben derhalve twee representatieve gevels; 
- Luifels: terughoudend omgaan met toepassing van luifels; indien 

toegepast dan: 
o Passend bij de architectuur van het pand; 
o Geen massief ogende zware constructies; 
o Niet breder dan het pand, doortrekken over meerdere panden is 

niet toegestaan, maximaal 1,5 m diep. 
 
Materialen en kleuren 

- Bij voorkeur toepassing van gedekte kleuren; 
- Het gebruik van opvallende (schreeuwende) kleuren is niet toegestaan. 

 
 

 

 

 



ALMEN ς H2 ς HISTORISCH BEBOUWINGSLINT 

De bebouwingslinten komen voor in de Dorpsstraat, vanaf het centrumgebied rond de 
kerk tot de rand van het dorp. De architectuur is relatief kleinschalig, en wisselend qua 
bouwstijl. 
 
In dit gebied wordt welstandsniveau 2 gehanteerd. 
 
Ligging 

- De bebouwing is georiënteerd op de straat; 
- De bebouwing is geplaatst in een (licht) verspringende rooilijn; 
- ¢ǳǎǎŜƴ ŘŜ ƘƻƻŦŘƳŀǎǎŀΩǎ ƛǎ ŜŜƴ ƻƴōŜōƻǳǿŘŜ ǊǳƛƳǘŜ ŀŀƴǿŜȊƛƎΦ 

 
Massa 

- Bebouwing is individueel en afwisselend (gevarieerd beeld); 
- De massa van de bebouwing is gerelateerd aan de omliggende bebouwing; 
- Seriematige bebouwing is niet toegestaan; 
- Traditionele kapvormen hebben de voorkeur; 
- Bijgebouwen zijn naar achteren geplaatst ten opzichte van de rooilijn teneinde 

het vrijstaande individuele karakter van de hoofdbebouwing te benadrukken; 
- De hoofdvorm is eenvoudig (geen bouwmassa, opgebouwd uit diverse vormen) 

en blijft ook na aanpassing duidelijk herkenbaar; 
- Schaalvergroting door samenvoeging of grote aanbouwen is ongewenst; 
- Luifels: terughoudend omgaan met toepassing van luifels; indien toegepast dan: 

o Passend bij de architectuur van het pand; 
o Geen massief ogende zware constructies; 
o Niet breder dan het pand, doortrekken over meerdere panden is niet 

toegestaan, maximaal 1,5 m diep. 
Materialen en kleuren 

- Bij voorkeur toepassing van gedekte kleuren; 
- Het gebruik van opvallende (schreeuwende) kleuren is niet toegestaan. 

 

 

 

  



ALMEN ς G2 ς LANDGOED ΩT ELGER 

Aan de oostkant van de kern ligt een groene long, die als het ware het dorp binnendringt. 
Dit gebied wordt gekenmerkt door vochtig grasland en moerasbos. 
 
In dit deelgebied wordt welstandsniveau 1 gehanteerd. 
 
Ligging 

- De bebouwing is vrij gelegen in het groen of vrij gelegen op het terrein; 
- Bijgebouwen zoals schuren en garages staan niet op de voorgrond; 
- Bijgebouwen zijn ondergeschikt en maken deel uit van de totale compositie van 

het gebouw of complex; 
- Beeld verstorend terreingebruik (zoals opslag) wordt zoveel mogelijk aan het 

oog onttrokken en niet aan de voorzijde gesitueerd. 
 
Massa 

- De hoofdvorm is eenvoudig (geen bouwmassa, opgebouwd uit diverse vormen) 
en blijft ook na aanpassing duidelijk herkenbaar; 

- Bebouwing is individueel; 
- De massa van de bebouwing is gerelateerd aan de omgeving; 
- Traditionele kapvormen hebben de voorkeur. 

 
Materialen en kleuren 

- Het materiaal- en kleurgebruik vormt een duidelijke eenheid; 
- Schilderen van bakstenen gevels is niet toegestaan, tenzij passend bij de 

architectuur; 
- Toepassing van rode- of antracietkleurige dakpannen (bij voorkeur gebakken), 

riet of leien verdient de voorkeur; één en ander af te stemmen op de 
architectuur van het gebouw; 

- Het gebruik van opvallende (schreeuwende) kleuren is niet toegestaan. 
 
Detaillering 

- De detaillering van de gevel, de overgang van het dakvlak naar de gevel, 
dakgoten en daklijsten dient te passen bij de architectuur. 

 
 

 
 

-  



BARCHEM ς H2 ς HISTORISCH BEBOUWINGSLINT 

De bebouwingslinten van Barchem worden vanuit het centrale punt van het dorp 
gevormd door de Lochemseweg, de Ruurloseweg, de Borculoseweg en de Zwiepseweg. 
Deze wegen kennen een bebouwing die in verschillende perioden is gebouwd. Het 
betreffen voornamelijk vrijstaande woningen of gebouwen. Veelal zijn winkels en 
andere voorzieningen opgenomen in voormalige woonpanden. 
 
In dit gebied wordt welstandsniveau 2 gehanteerd. 
 
Ligging 

- De bebouwing is georiënteerd op de straat; 
- De bebouwing is geplaatst in een (licht) verspringende rooilijn; 
- ¢ǳǎǎŜƴ ŘŜ ƘƻƻŦŘƳŀǎǎŀΩǎ ƛǎ ŜŜƴ ƻƴōŜōƻǳǿŘŜ ǊǳƛƳǘŜ ŀŀƴǿŜȊƛƎΦ 

 
Massa 

- Bebouwing is individueel en afwisselend (gevarieerd beeld); 
- De massa van de bebouwing is gerelateerd aan de omliggende bebouwing; 
- Seriematige bebouwing is niet toegestaan; 
- Traditionele kapvormen hebben de voorkeur; 
- Bijgebouwen zijn naar achteren geplaatst ten opzichte van de rooilijn teneinde 

het vrijstaande individuele karakter van de hoofdbebouwing te benadrukken; 
- De hoofdvorm is eenvoudig (geen bouwmassa, opgebouwd uit diverse 

vormen) en blijft ook na aanpassing duidelijk herkenbaar; 
- Schaalvergroting door samenvoeging of grote aanbouwen is ongewenst; 
- Luifels: terughoudend omgaan met toepassing van luifels; indien toegepast 

dan: 
o Passend bij de architectuur van het pand; 
o Geen massief ogende zware constructies; 
o Niet breder dan het pand, doortrekken over meerdere panden is niet 

toegestaan, maximaal 1,5 m diep. 
Materialen en kleuren 

- Bij voorkeur toepassing van gedekte kleuren; 
- Het gebruik van opvallende (schreeuwende) kleuren is niet toegestaan. 

 

 
 

  



EEFDE ς H1 ς HISTORISCH DORPSGEBIED 

Het centrumgebied van Eefde ligt in het zuidelijk gedeelte van de kern, rond de 
kruising Rustoordlaan/Schoolstraat. Hier vindt menging plaats van verschillende 
functies. Er komen woningen voor, evenals winkels en kantoren. Winkels en 
kantoren zijn vaak gevestigd in voormalige, relatief grootschalige woningen. Deze 
panden hebben veelal een fraaie uitstraling, met verschillende opvallende details 
όƎƻǘŜƴΣ ŜƴǘǊŜŜǎύ Ŝƴ ȊƛƧƴ ƎŜŘŜŜƭǘŜƭƛƧƪ ƛƴ ŘŜ ƧŀǊŜƴ Ωол ƎŜōƻǳǿŘΦ 
 
In dit gebied wordt welstandsniveau 2 gehanteerd. 
 
Ligging 

- De bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte; 
- 5Ŝ ƘƻƻŦŘƳŀǎǎŀΩǎ ƻƴŘŜǊǎǘŜǳƴŜƴ ŘƻƻǊ ŘŜ ƘƻƻƎǘŜ Ŝƴ plaatsing het karakter 

van de openbare ruimte. 
 
Massa 

- De gevelbreedte is beperkt of er is sprake van geleding van de massa 
(parcellering) zodat een kleinschalig beeld ontstaat of behouden blijft; 

- De hoofdvorm is eenvoudig (geen bouwmassa, opgebouwd uit diverse 
vormen) en blijft ook na aanpassing duidelijk herkenbaar; 

- Traditionele kapvormen hebben de voorkeur; 
- Blinde gevels aan de zijde van de openbare weg zijn niet gewenst; 

hoekpanden hebben derhalve twee representatieve gevels; 
- Luifels: terughoudend omgaan met toepassing van luifels; indien toegepast 

dan: 
o Passend bij de architectuur van het pand; 
o Geen massief ogende zware constructies; 
o Niet breder dan het pand, doortrekken over meerdere panden is 

niet toegestaan, maximaal 1,5 m diep. 
 
Materialen en kleuren 

- Bij voorkeur toepassing van gedekte kleuren; 
- Het gebruik van opvallende (schreeuwende) kleuren is niet toegestaan. 

 

 
 

 



EEFDE ς H2 ς HISTORISCH BEBOUWINGSLINT 

Dit deelgebied betreft de oorspronkelijke bebouwingslinten langs de Schoolstraat, de 
Boedelhofweg, de Rustoordlaan, de Zutphenseweg, de Schurinklaan en het gedeelte van 
de Kapperallee dat ten noorden van het sluizencomplex ligt. 
 
In dit gebied wordt welstandsniveau 2 gehanteerd. 
 
Ligging 

- De bebouwing is georiënteerd op de straat; 
- De bebouwing is geplaatst in een (licht) verspringende rooilijn; 
- ¢ǳǎǎŜƴ ŘŜ ƘƻƻŦŘƳŀǎǎŀΩǎ ƛǎ ŜŜƴ ƻƴōŜōƻǳǿŘŜ ǊǳƛƳǘŜ ŀŀƴǿŜȊƛƎΦ 

 
Massa 

- Bebouwing is individueel en afwisselend (gevarieerd beeld); 
- De massa van de bebouwing is gerelateerd aan de omliggende bebouwing; 
- Seriematige bebouwing is niet toegestaan; 
- Traditionele kapvormen hebben de voorkeur; 
- Bijgebouwen zijn naar achteren geplaatst ten opzichte van de rooilijn teneinde 

het vrijstaande individuele karakter van de hoofdbebouwing te benadrukken; 
- De hoofdvorm is eenvoudig (geen bouwmassa, opgebouwd uit diverse vormen) 

en blijft ook na aanpassing duidelijk herkenbaar; 
- Schaalvergroting door samenvoeging of grote aanbouwen is ongewenst; 
- Luifels: terughoudend omgaan met toepassing van luifels; indien toegepast dan: 

o Passend bij de architectuur van het pand; 
o Geen massief ogende zware constructies; 
o Niet breder dan het pand, doortrekken over meerdere panden is niet 

toegestaan, maximaal 1,5 m diep. 
Materialen en kleuren 

- Bij voorkeur toepassing van gedekte kleuren; 
- Het gebruik van opvallende (schreeuwende) kleuren is niet toegestaan. 

 

 



EEFDE ς G2 ς [!b5Dh959w9b I9¢ .!wD9 9b Ω¢ I!±9Y9 

9ŜŦŘŜ ƪŜƴǘ ǘǿŜŜ ƭŀƴŘƎƻŜŘŜǊŜƴ ōƛƴƴŜƴ ŘŜ ōŜōƻǳǿŘŜ ƪƻƳΣ ƭŀƴŘƎƻŜŘ IŜǘ .ŀǊƎŜ Ŝƴ ƭŀƴŘƎƻŜŘ Ωǘ 
HavekeΦ [ŀƴŘƎƻŜŘ IŜǘ .ŀǊƎŜ ǾƻǊƳǘ ŜŜƴ ōŜƭŀƴƎǊƛƧƪŜ ƎǊƻŜƴŜ ǇƭŜƪ ƛƴ 9ŜŦŘŜΦ [ŀƴŘƎƻŜŘ Ωǘ IŀǾŜƪŜ 
zorgt met de Eefdese Beek voor de landschappelijke scheiding tussen het noordelijke en het 
zuidelijke deel van de kern. 
 
In dit deelgebied wordt welstandsniveau 1 gehanteerd. 
 
Ligging 

- De bebouwing is vrij gelegen in het groen of vrij gelegen op het terrein; 
- Bijgebouwen zoals schuren en garages staan niet op de voorgrond; 
- Bijgebouwen zijn ondergeschikt en maken deel uit van de totale compositie van het 

gebouw of complex; 
- Beeld verstorend terreingebruik (zoals opslag) wordt zoveel mogelijk aan het oog 

onttrokken en niet aan de voorzijde gesitueerd. 
 
Massa 

- De hoofdvorm is eenvoudig (geen bouwmassa, opgebouwd uit diverse vormen) en blijft 
ook na aanpassing duidelijk herkenbaar; 

- Bebouwing is individueel; 
- De massa van de bebouwing is gerelateerd aan de omgeving; 
- Traditionele kapvormen hebben de voorkeur. 

 
Materialen en kleuren 

- Het materiaal- en kleurgebruik vormt een duidelijke eenheid; 
- Schilderen van bakstenen gevels is niet toegestaan, tenzij passend bij de architectuur; 
- Toepassing van rode- of antracietkleurige dakpannen (bij voorkeur gebakken), riet of 

leien verdient de voorkeur; één en ander af te stemmen op de architectuur van het 
gebouw; 

- Het gebruik van opvallende (schreeuwende) kleuren is niet toegestaan. 
 
Detaillering 

- De detaillering van de gevel, de overgang van het dakvlak naar de gevel, dakgoten en 
daklijsten dient te passen bij de architectuur. 

 

 
 

 



 

EPSE ς H2 ς HISTORISCH BEBOUWINGSLINT 

Dit deelgebied bevat de bebouwing langs de Lochemseweg, met voornamelijk 
vrijstaande woningen uit diverse bouwperiodes. Voor de proefperiode geldt dat het 
welstandstoezicht zich beperkt tot gedeelte het tussen woonbebouwing, vanaf het 
kruispunt met Het Wilgert/Het Wansink tot die met de Hassinklaan en de Oude 
Larenseweg. 
 
In dit gebied wordt welstandsniveau 2 gehanteerd. 
 
Ligging 

- De bebouwing is georiënteerd op de straat; 
- De bebouwing is geplaatst in een (licht) verspringende rooilijn; 
- ¢ǳǎǎŜƴ ŘŜ ƘƻƻŦŘƳŀǎǎŀΩǎ ƛǎ ŜŜƴ ƻƴōŜōƻǳǿŘŜ ǊǳƛƳte aanwezig. 

 
Massa 

- Bebouwing is individueel en afwisselend (gevarieerd beeld); 
- De massa van de bebouwing is gerelateerd aan de omliggende bebouwing; 
- Seriematige bebouwing is niet toegestaan; 
- Traditionele kapvormen hebben de voorkeur; 
- Bijgebouwen zijn naar achteren geplaatst ten opzichte van de rooilijn teneinde 

het vrijstaande individuele karakter van de hoofdbebouwing te benadrukken; 
- De hoofdvorm is eenvoudig (geen bouwmassa, opgebouwd uit diverse vormen) 

en blijft ook na aanpassing duidelijk herkenbaar; 
- Schaalvergroting door samenvoeging of grote aanbouwen is ongewenst; 
- Luifels: terughoudend omgaan met toepassing van luifels; indien toegepast dan: 

o Passend bij de architectuur van het pand; 
o Geen massief ogende zware constructies; 
o Niet breder dan het pand, doortrekken over meerdere panden is niet 

toegestaan, maximaal 1,5 m diep. 
Materialen en kleuren 

- Bij voorkeur toepassing van gedekte kleuren; 
- Het gebruik van opvallende (schreeuwende) kleuren is niet toegestaan. 

 

 

 



EXEL ς H2 ς HISTORISCH BEBOUWINGSLINT 

De bebouwing langs de Exelseweg en de Oude Larenseweg binnen de kom Exel wordt aangemerkt als het 
bebouwingslint. 
 
In dit gebied wordt welstandsniveau 2 gehanteerd. 
 
Ligging 

- De bebouwing is georiënteerd op de straat; 
- De bebouwing is geplaatst in een (licht) verspringende rooilijn; 
- ¢ǳǎǎŜƴ ŘŜ ƘƻƻŦŘƳŀǎǎŀΩǎ ƛǎ ŜŜƴ ƻƴōŜōƻǳǿŘŜ ǊǳƛƳǘŜ ŀŀƴǿŜȊƛƎΦ 

 
Massa 

- Bebouwing is individueel en afwisselend (gevarieerd beeld); 
- De massa van de bebouwing is gerelateerd aan de omliggende bebouwing; 
- Seriematige bebouwing is niet toegestaan; 
- Traditionele kapvormen hebben de voorkeur; 
- Bijgebouwen zijn naar achteren geplaatst ten opzichte van de rooilijn teneinde het vrijstaande 

individuele karakter van de hoofdbebouwing te benadrukken; 
- De hoofdvorm is eenvoudig (geen bouwmassa, opgebouwd uit diverse vormen) en blijft ook na 

aanpassing duidelijk herkenbaar; 
- Schaalvergroting door samenvoeging of grote aanbouwen is ongewenst; 
- Luifels: terughoudend omgaan met toepassing van luifels; indien toegepast dan: 

o Passend bij de architectuur van het pand; 
o Geen massief ogende zware constructies; 
o Niet breder dan het pand, doortrekken over meerdere panden is niet toegestaan, 

maximaal 1,5 m diep. 
Materialen en kleuren 

- Bij voorkeur toepassing van gedekte kleuren; 
- Het gebruik van opvallende (schreeuwende) kleuren is niet toegestaan. 

 

 
 

  



GORSSEL ς H1 ς HISTORISCH DORPSGEBIED 

Het centrum van Gorssel bevindt zich langs de Hoofdstraat en rond de kerk. Het grootste 
deel van de voorzieningen van Gorssel is aan de Hoofdstraat gesitueerd. Dit gebied 
ontleent zijn ruimtelijke kwaliteit aan een combinatie van verschillende bouwstijlen. Er is 
sprake van functiemenging, van een goede afwisseling van groen en bebouwing en er zijn 
een aantal beeldbepalende en historische gebouwen gesitueerd. 
 
In dit gebied wordt welstandsniveau 2 gehanteerd. 
 
Ligging 

- De bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte; 
- 5Ŝ ƘƻƻŦŘƳŀǎǎŀΩǎ ƻƴŘŜǊǎǘŜǳƴŜƴ ŘƻƻǊ ŘŜ ƘƻƻƎǘŜ Ŝƴ ǇƭŀŀǘǎƛƴƎ ƘŜǘ ƪŀǊŀƪǘŜǊ Ǿŀƴ ŘŜ 

openbare  
ruimte. 

 
Massa 

- De gevelbreedte is beperkt of er is sprake van geleding van de massa 
(parcellering) zodat een kleinschalig beeld ontstaat of behouden blijft; 

- De hoofdvorm is eenvoudig (geen bouwmassa, opgebouwd uit diverse vormen) 
en blijft ook na aanpassing duidelijk herkenbaar; 

- Traditionele kapvormen hebben de voorkeur; 
- Blinde gevels aan de zijde van de openbare weg zijn niet gewenst; hoekpanden 

hebben derhalve twee representatieve gevels; 
- Luifels: terughoudend omgaan met toepassing van luifels; indien toegepast dan: 

o Passend bij de architectuur van het pand; 
o Geen massief ogende zware constructies; 
o Niet breder dan het pand, doortrekken over meerdere panden is niet 

toegestaan, maximaal 1,5 m diep. 
 
Materialen en kleuren 

- Bij voorkeur toepassing van gedekte kleuren; 
- Het gebruik van opvallende (schreeuwende) kleuren is niet toegestaan. 

 

 
 

  



GORSSEL ς H2 ς HISTORISCH BEBOUWINGSLINT 

De bebouwingslinten in Gorssel zijn duidelijk zichtbaar aanwezig langs de ontsluitingsroutes, 
te weten de Hoofdstraat (in noordelijke en zuidelijke richting) en de Joppelaan. Langs deze 
routes komen verschillende functies voor, meestal gesitueerd in (voormalige) vrijstaande 
woningen. 
 
In dit gebied wordt welstandsniveau 2 gehanteerd. 
 
Ligging 

- De bebouwing is georiënteerd op de straat; 
- De bebouwing is geplaatst in een (licht) verspringende rooilijn; 
- ¢ǳǎǎŜƴ ŘŜ ƘƻƻŦŘƳŀǎǎŀΩǎ ƛǎ ŜŜƴ ƻƴōŜōƻǳǿŘŜ ǊǳƛƳǘŜ ŀŀƴǿŜȊƛƎΦ 

 
Massa 

- Bebouwing is individueel en afwisselend (gevarieerd beeld); 
- De massa van de bebouwing is gerelateerd aan de omliggende bebouwing; 
- Seriematige bebouwing is niet toegestaan; 
- Traditionele kapvormen hebben de voorkeur; 
- Bijgebouwen zijn naar achteren geplaatst ten opzichte van de rooilijn teneinde het 

vrijstaande individuele karakter van de hoofdbebouwing te benadrukken; 
- De hoofdvorm is eenvoudig (geen bouwmassa, opgebouwd uit diverse vormen) en 

blijft ook na aanpassing duidelijk herkenbaar; 
- Schaalvergroting door samenvoeging of grote aanbouwen is ongewenst; 
- Luifels: terughoudend omgaan met toepassing van luifels; indien toegepast dan: 

o Passend bij de architectuur van het pand; 
o Geen massief ogende zware constructies; 
o Niet breder dan het pand, doortrekken over meerdere panden is niet 

toegestaan, maximaal 1,5 m diep. 
Materialen en kleuren 

- Bij voorkeur toepassing van gedekte kleuren; 
- Het gebruik van opvallende (schreeuwende) kleuren is niet toegestaan. 

 

 
 

  


