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Beoordelingspunt Nieuwbouw beoogde woning Barchemseweg, voorgevel

Weg Barchemseweg

Wegdektype referentiewegdek Gegevens: CROW publicatie 200
Etmaalintensiteit 4.750 motorvoertuigen per etmaal

dag avond nacht

Gemiddelde uurintensiteit 6,75 3,50 0,62 % van etmaalintensiteit

Aandeel bromfietsen %

Aandeel motorfietsen %

Aandeel lichte motorvoertuigen 92,00 92,00 92,00 %

Aandeel middelzware motorvoertuigen 5,00 5,00 5,00 %

Aandeel zware motorvoertuigen 3,00 3,00 3,00 %

Aandeel trams (in ballastbed) %

Aandeel trams (in asfaltbeton) %

100,00 100,00 100,00 %

Snelheid bromfietsen km/uur

Snelheid motorfietsen km/uur

Snelheid lichte motorvoertuigen 50 50 50 = km/uur
Snelheid middelzware motorvoertuigen 50 50 50 = km/uur
Snelheid zware motorvoertuigen 50 50 50 = km/uur
Snelheid trams (in ballastbed) km/uur

Snelheid trams (in asfaltbeton) km/uur

Beoordelingshoogte hy, 5,00 m
Afstand beoordelingspunt - wegas (horizontaal) r 11,00 m

Wegdekhoogte Nweg 0,00 m
Zichthoek (127° = volledig) 127,00 °

Bodemfactor (1 = volledig zacht) B 0,50

Objectfractie(1 = volledig reflecterend) fot 0,00
Afstand tot midden van een kruispunt Akruispunt m
Afstand tot midden van een obstakel Aobstakel m

dag avond nacht

Emissiegetal bromfietsen Ent 0,00 0,00 0,00 dB(A)
Emissiegetal motorfietsen Ent 0,00 0,00 0,00 dB(A)

Emissiegetal lichte motorvoertuigen Eiy 71,47 68,62 61,11 dB(A)

Emissiegetal middelzware motorvoertuigen Bey 65,48 62,63 55,11. dB(A)

Emissiegetal zware motorvoertuigen Bx 66,23 63,37 55,86 dB(A)

Emissiegetal trams (in ballastbed) Ebrbal 0,00 0,00 0,00 dB(A)
Emissiegetal trams (in asfaltbeton) Etrast 0,00 0,00 0,00 dB(A)

Totaal emissiegetal E 73,38 70,53 63,01 dB(A)

Optrekcorrectie Coptrek 0,00 0,00 0,00 dB(A)
Reflectiecorrectie Creftectie 0,00 0,00 0,00 dB(A)
-/- Afstandverzwakking Daistand -10,72 -10,72 -10,72 dB(A)
-/- Luchtdemping Dhucht -0,09 -0,09 -0,09 dB(A)

-/- Bodemdemping Dpodem -1,49 -1,49 -1,49 dB(A)
-/- Meteocorrectie Dimeteo -0,28 -0,28 -0,28 dB(A)
-/- Zichthoekcorrectie 0,00 0,00 0,00 dB(A)

Equivalent geluidniveau Laeg 60,80 57,95 50,43 dB(A)

Equivalent geluidniveau (afgerond volgens RMV 2002) Lpeg 61 58 50 dB(A)

Correctie conform art. 110g Wgh -5 5 -5 dB

Equivalent geluidniveau incl. art. 110g Wgh Laeg 56 53 45 dB(A)

Etmaalwaarde (exclusief art. 110g Wgh) Letm 61 dB(A)  (0.b.v. dag en nacht)

Etmaalwaarde (inclusief art. 110g Wgh) Letm 56 dB(A) (0.b.v. dag en nacht)

Loen (exclusief art. 110g Wgh) Len: 61,13 dB
Loaen (inclusief art. 110g Wgh) Lea 56,13 dB v4.1 ©Alcedo bv
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